
TRAPEZ VÝDA DÝÞLÝ DERÝNKUYU BORULARI

FÝLTRELÝDÜZ

D1

Þekil -1-

TRAPEZ VÝDA DÝÞLÝ DERÝNKUYU BORULARININ BOYUTLARI

DIÞ Çap D0 Et Kalýnlýðý t Ýç Çap (Pompa seçimi için) D1

Sýnýf 1 Sýnýf 2 Sýnýf 3 Sýnýf 1 Sýnýf 2 Sýnýf 3 Sýnýf 1 Sýnýf 2 Sýnýf 3
88
113
125
140
175
200
225
280
330
400

6,7
8,5
9,3
10,4
13,0

5,0
6,5
7,1
8,0
10,0
11,5
13,0
16,0
19,0
22,7

4,0
5,0
5,5
6,5
8,0
9,0
10,0
12,5
14,5
18,0

72,9
95,0
104,1
116,7
148,2

76,6
97,3

108,9
122,0
152,6
173,2
196,0
244,4
287,6
350,2

78,8
101,6
111,4
125,3
157,0
179,6
202,6
252,2
297,6
360,0

101
130
145
163
204

98
126
140
157
197
225
254
310
366
445

95
123
136
153
192
220
247
301
356
434

Çizelge -1-

mm Inch
3”
4”

4.1/2”
5.1/2”
6.5/8”

8”
8.5/8”

10.3/4”
12.3/4”

16”

Sýnýf 1  500 mt. derinliðe kadar.

Sýnýf 2  300 mt. derinliðe kadar.

Sýnýf 3  100 mt. derinliðe kadar kullanýlýr.



DERÝNKUYU BORULARININ FÝLTRE YARIKLARININ
BOYUT VE TOLERANSLARI

FÝLTRELÝ BORU

DERÝNKUYU BORULARININ TRAPEZ DIÞ BOYUTLARI

TRAPEZ VÝDA DIÞÝ

Þekil -2-

DIÞ Çap D0
Yar•k Say•s• (n) Yar•k Geni•li•i (w)

88
113
125
140
175
200
225
280
330
400

3
5
5
5
5
5
6
6
6
6

2
2
2
2
2

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Çizelge -2-

3”
4”

4.1/2”
5.1/2”
6.5/8”

8”
8.5/8”

10.3/4”
12.3/4”

16”

mm Inch

Þekil -3-

DERÝNKUYU BORULARININ DIÞ BOYUTLARI

DIÞ Çap D0
D1 D2 d1 H1 H2 Hatve

88
113
125
140
175
200
225
280
330
400

84,5
109,5
121,5
135,3
170,3
195,3
220,3
270
319
389

88,5
113,5
125,5
140,5
175,5
200,5
225,5
279
328
398

87,5
112,5
124,5
139,5
174,5
199,5
224,5
278
327
397

2,5
2,5
2,5
3,1
3,1
3,1
3,1
5
5
5

1,5
1,5
1,5
2,1
2,1
2,1
2,1
4
4
4

6
6
6
6
6
6
6
12
12
12

Çizelge -3-

3”
4”

4.1/2”
5.1/2”
6.5/8”

8”
8.5/8”

10.3/4”
12.3/4”

16”

mm Inch



DERÝNKUYU BORULARINDA KULLANILAN
MAHMUZ VE REDÜKSÝYONLAR

TRAPEZ VÝDA DÝÞLÝ DERÝNKUYU BORULARI ÝÇÝN

MAHMUZ

REDÜKSÝYON

Þekil -4-

Þekil -5-

MAHMUZ BOYUTLARI

h (+ 25)

200
227
240
257
295
322
348
410
464
541

88
113
125
140
175
200
225
280
330
400

D1

Çizelge -4-

REDÜKSÝYON BOYUTLARI

D2 h (+ 25)D1

200
225
260
375
400
560
575
590
750

88
113
125
140
175
200
225
280
330

113
125
140
175
200
225
280
330
400

Çizelge -5-



DERÝNKUYU BORULARININ
KRÝTÝK ÇÖKME BASINÇLARI

Derinkuyu borularýnýn kritik çökme basýnçlarýnýn boru imalatçýlarý ve kullanýcýlarý tarafýndan bilinmesinde

fayda vardýr.

Topraðýn derinliklerine inildikçe jeolojik birim ve yapýlar deðiþik karakterler göstermekte ve buna baðlý

olarak kuyularda karþýlaþýlabilecek problemler de farklý olmaktadýr. Normal þartlarda düþey gerilmeler

derinlikle artmakta ve yatay gerilmelerden büyük olmaktadýr. Ancak;

- Tektonik gerilmeler,

- Jeolojik yapý deðiþiklikleri,

- Fay ve kývrýmlarýn yapýsý,

- Ortamýn sýcaklýðý,

- Tabakalarýn süreksizliði

gibi olaylar yatay gerilmeleri arttýrmakta ve bazý hallerde yatay gerilmeler düþey gerilmelerden daha

büyük olabilmektedir. Kuyu borusu seçerken özellikle yatay gerilmelerin bilinmesi ve boru seçiminin

buna göre yapýlmasý gerekir.

Normal zeminlerde düþey gerilmeler (sv) derinlikle lineer olarak artarken, yatay gerilmeler (sh) de

buna paralel olarak artýþ gösterir.

sh / sv = k olup; k = V/(1-V) dýr.

Burada, V=Poison oranýdýr. Poison oraný elastik davranýþlý kayaçlarda 0,25 ve plastik davranýþlý

kayaçlarda ise 0,50’dir.

Normal zeminlerde;

sv =   .h ve

sh = k.sv = (V/(1-V)).  .h dýr.

Burada;

h= Yükseklik,

  = Kayacýn yoðunluðudur.



Deðiþik yöre ve kayaçlarda yapýlan çalýþmalar neticesinde;

baðýntýsý elde edilmiþtir.

Derinkuyu borularý kuyuya indirilirken kendi aðýrlýðýndan dolayý düþey kuvvetlere; çakýllama, sondaj
çamurunun temizlenmesi ve kuyu inkiþafý (pompaj) sýrasýnda da yanal kuvvetlere maruz kalýr. Borularýn
bu yanal kuvvetlere dayanmasý esastýr ve bu kuvvetlere kritik çökme basýnçlarýna kadar dayanýrlar.
Bu sebeple, kuyularda oluþacak yanal kuvvetler bulunmalý ve boru seçiminde dikkate alýnmalýdýr.
Kritik çökme basýncý,

Pk = (2E/1-V2). 1/[SBO (SBO-1)2].

baðýntýsýyla verilir. Burada;
Pk = Kritik çökme basýncý,
E  = Elastiklik modülü,
V  = Poison oraný,
SBO = Standard boyut oraný (D/t) dýr.

Derinkuyu borularýnýn kritik çökme basýnçlarý Çizelge -6-’da verilmiþtir. Yatay yarýklý filtreli borularda
kritik çökme basýncý, kapalý borularýn yaklaþýk 0,5 - 0,7’si kadardýr.

0,3 k 0,5100
h

1500
h

Anma
Çapý

DIÞ
Çap
mm

Sýnýf 1 Sýnýf 2 Sýnýf 3
t

mm kg/cm2 MPa
Pk t

mm kg/cm2 MPa
Pk t

mm kg/cm2 MPa
Pk

50
80
100
110
125
150
175
200
250
300
350
400

60
88
113
125
140
175
200
225
280
330
400
450

4,5
6,7
8,5
9,3
10,4
12
-
-
-
-
-
-

31,12
32,65
31,44
30,35
30,19
30,20

-
-
-
-
-
-

3,052
3,202
3,084
2,976
2,961
2,953

-
-
-
-
-
-

-
5,0
6,5
7,1
8,0

10,0
11,5
13,0
16,0
19,0
22,7
25,6

-
13,01
13,53
13,00
13,25
13,25
13,53
13,71
13,25
13,56
12,96
13,06

-
1,276
1,327
1,275
1,299
1,299
1,327
1,345
1,299
1,330
1,272
1,281

-
4,0
5,0
5,5
6,5
8,0
9,0
10,0
12,5
14,5
18,0
20,5

-
6,50
5,98
5,88
6,95
6,62
6,31
6,07
6,15
5,85
6,31
6,55

-
0,683
0,638
0,577
0,689
0,650
0,619
0,595
0,604
0,575
0,619
0,643

Çizelge -6- Kritik Çökme Basýnçlarý ( Pk)

+ +



KULLANIMDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR

Þekil -6-

Þekil -7-

Özellikle siltli arazide çakýlýn köprü yapmamasýna dikkat edilmelidir.
Kuyudan devamlý silt geliyor fakat çakýl seviyesi düþmüyorsa köprü
yapmýþ demektir. Acele önlem alýp, çakýl yedirmeye çalýþýlmalýdýr. Aksi
durumda kuyunuz çöker.
Kullanýlýncaya kadar bekleyecek borular tahta takoz üzerine alýnmalý,
üstü örtülüp, gölgede korunmalýdýr (Þekil - 7).
Kuyularýn açýlmasýnda, yer tesbitinden boru seçimine kadar olan
her kademede bilimsel döküman ve teknik bilgilerden yararlanýlmalýdýr.

Borular yüklenirken ve taþýnýrken yere çarpýlmamalý, özellikle
baþlardaki DIÞler korunmalýdýr.
Borularýn depolanmasýnda deformasyona karþý tedbir alýnmalý ve
direkt güneþ ýþýnlarýndan korunmalýdýr.
Erkek baþýn DIÞleri üzerindeki koruyucu, boru kuyuya indirilinceye
kadar çýkartýlmamalýdýr.
Borular döþeneceði zaman son olarak dikkatli bir þekilde iyice
kontrol edilmeli ve gözle görülebilir kusuru olan borular
döþenmemelidir.
Kullanýlabilecek pompaya uygun boru seçilmeli, açýlacak kuyu çapý
da bu boruya uygun olmalýdýr.
Pompa seçimi, borularýn iç çapý dikkate alýnarak yapýlmalýdýr.
Düþey milli pompalar veya pompa baðlantýlarýyla ilgili parçalar
borulara oturtulmamalýdýr.
Boru DIÞleri kolay girsin diye gres yaðý v.b. yaðlar kullanýlmamalýdýr,
su sabun yeterlidir.
Boru DIÞleri iyi tutsun diye yapýþtýrýcý sürülmemelidir. Yapýþtýrýcý,
DIÞleri bozar ve boruyu eritir.
Boru montajýnda kayýþlý sýkma anahtarý gibi borulara zarar vermeyen
uygun aletler kullanýlmalýdýr.
Borularýn kuyu içinde tam dik durmasý için, her 8 m’de bir
merkezleme yayý kullanýlmalýdýr. Özellikle en alttaki kapalý boruda
bir tane bulunmasýna dikkat edilmelidir.
Boru kuyuya inerken yavaþ ilerliyorsa, boru içine tabancadan veya
kova ile kuyu çamuru doldurulmalý, boruya darbe vurulmamalýdýr.
Boru kuyuya takýlmýþsa çakýlmamalý, geriye çekip tekrar salýnmalý,
boru inmiyorsa kuyu matkapla tekrar taranmalý ve sonra boru
kuyuya tekrar indirilmelidir.
Boru kuyu dibine deðdikten sonra en az 10 cm yukarý çekip askýya
alýnmalý ve çakýllama bitinceye kadar borunun dik durmasý için
askýda tutulmalýdýr.
Kuyu aðzýnda PVC kuyu techiz borusu DIÞýnda sac borusu yerleþtirilip,
pompa bu boruya oturtulmalýdýr (Þekil - 6). PVC techiz borusuna
pompa taþýtýlmamalýdýr (Bu, ayný zamanda çakýllama düzenini de
bozar).
Çakýl kürekle devamlý ve techiz borusu çevresince eþit ve
düzenli olarak atýlmalýdýr. Böylece borunun dik durmasý saðlanýr.


