
PÝLSA PE 32 VE PE 63 BORULAR

Pilsa PE 32 ve PE 63 borular TS 418-2 PrEN 12201-2 standardýna göre üretilmektedir.
Pilsa PE 32 ve PE 63 borularýn en belirgin özelliði darbe direncinin yüksek oluþu ve rahat
döþenebilmesidir.
Pilsa PE 32 ve PE 63 borularý, esnekliði sayesinde kayalýk ve engebeli araziler ile toprak
kaymalarýna açýk bölgelerde güvenle kullaným olanaðý saðlamaktadýr.

PÝLSA PE 32 BORULAR

YUMUÞAK POLÝETÝLEN PE 32 BORULARININ DIÞ ÇAP VE ET KALINLIKLARI TABLOSU

ÇAPLAR ET KALINLIKLARI

D
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-
-
-

2,0
2,4
3,0
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4,3
5,3

-
-
-
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2,8
3,4
4,1
4,9
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-
-

2,0
2,4
3,0
3,8
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-
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-
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-
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2,0
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2,3
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3,0
3,5
4,4
5,5
6,9
8,6

10,3
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3,4
4,0
5,0
6,2
7,7
9,6
11,5
13,7
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3,4
4,2
5,4
6,7
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3,9
4,8
6,1
7,5
9,3
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13,9
16,7
20,3

PE 32 KANGAL BORU SARIM BÝLGÝLERÝ

Boru Çapý
(mm)

Ýç Çap
(cm)

Dýþ Çap
(cm)

Sarým Eni
(cm)

Sarým Boyu
(mt)

Ø16

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø75

Ø90

Ø110

40

40

40

40

60

60

40

40

60

60

60

60

60

100

100

165

165

55

70

65

85

80

90

75

100

85

110

95

100
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140

145

200

210

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21
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40

40

50

50

100

200

100

200

100

200

100

200

100
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100

100

50

50

50

50

50

PÝLSA PE 32 BORULARI SARIM ÖLÇÜLERÝ

YBPE - PE 32 KANGAL BORU
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PÝLSA PE 63 BORULAR

ÇAPLAR ET KALINLIKLARI

D
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 Ç
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PN 2,5 PN 3,2 PN 4 PN 5 PN 6 PN 8 PN 10

SDR
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20

25

32

40

50

63

75
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S
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S
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S
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S
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S
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S
5

-

-

-

-

-

-

-

2,3

2,7

-

-

-

-

-

-

-

2,6

3,1

-

-

-

-

-

2,0

2,3

2,8

3,4

-

-

-

-

-

2,3

2,7

3,2

3,9

-

-

-

-

2,0

2,5

2,9

3,5

4,2

-

-

-

-

2,3

2,9

3,3

4,0

4,8

-

-

-

2,0

2,4

3,0

3,6

4,3

5,3

-

-

-

2,3

2,8

3,4

4,1

4,9

6,0

-

-

2,0

2,3

2,9

3,6

4,3

5,1

6,3

-

-

2,3

2,7

3,3

4,1

4,9

5,8

7,1

-

2,0

2,4

3,0

3,7

4,7

5,6

6,7

8,1

-

2,3

2,8

3,5

4,2

5,3

6,3

7,5

9,1

2,0

2,3

3,0

3,7

4,6

5,8

6,8

8,2

10

2,3

2,7

3,4

4,2

5,2

6,5

7,6

9,2

11,1

SERT POLÝETÝLEN PE 63 BORULARININ DIÞ ÇAP VE ET KALINLIKLARI TABLOSU

PE 63 BORULARIN SARIM BÝLGÝLERÝ

Boru Çapý
(mm)

PÝLSA PE 63 BORULARI SARIM ÖLÇÜLERÝ

Ýç Çap
(cm)

Dýþ Çap
(cm)

Sarým Eni
(cm)

Sarým Boyu
(mt)

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø75

Ø90

Ø110

100

100

100

116

116

166

166

225

225

110

120

130

140

155

190

195

260

270

21

21

26

36

36

40

40

50

50

100

100

100

100

50

50

50

50

50

PE 63 BORULARIN SARIM ÖLÇÜLERÝ PE 100 BORULARIYLA AYNIDIR.

SBPE - PE 63 KANGAL BORU
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