
PÝLSA PE 80 GAZ BORULARI

PÝLSA PE 80 HAKKINDA,

Pilsa Polietilen Doðalgaz Borularý TS 10827 ve ISO 4437 standartlarýna uygun olarak
ISO 9001:2000 kalite güvencesi ve Modern Pilsa teknolojisi ile titizlikle üretilmektedir.
Doðalgaz borularý büyük hassasiyet istemektedir. Bu bilinçle Pilsa PE 80 borular ileri teknoloji
ile üretilmenin yanýnda deneyimli ve uzman kadrosu ile modern laboratuvarlarda, mamülleri
standartlara uygun testlere tabi tutarak kullanýcýya üstün kaliteli ve hatasýz ürünler sunmaktadýr.
Pilsa PE 80 borularý hafif, darbe dayanýmý yüksek, bükülebilir, paslanmaz ve baðlantý elemanlarý
çok çeþitlidir.
Pilsa PE 80 borularýn da alýn kaynaðý metodu veya elektrofüzyon ek parçalarla mutlak ve
uzun süreli sýzdýrmaz baðlantý elde etmek mümkündür.

Pilsa PE 80 borularýnda emniyet her þeyden önemlidir.

ALIN KAYNAÐI UYGULAMASI

ELEKTROFÜZYON KAYNAÐI
UYGULAMASI
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PÝLSA PE 80 BORULARI TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

Pilsa PE 80 borularý TS 10827 standardý esas alýnarak üretimleri esnasýnda periyodik olarak
aþaðýdaki testlere tabi tutulurlar.

PE 80 DOÐALGAZ BORULARINA UYGULANAN TESTLER

Teknik Özellikler Birim Deðer Test Metodu

Yoðunluk (23°C)

Erime Akýþ Hýzý (MFR) 190°C-2,16kg.

Erime Akýþ Hýzý (MFR) 190°C-5,0kg.

Kopmada Uzama

Akmada Gerilme Dayanýmý

Elastiklik Modülü

Sertlik

Termal Dayanýklýlýk

Vicat Yumuþama Sýcaklýðý

Kýrýlganlýk Sýcaklýðý

Isýl Kondüktivite (20°C)

Isýl Kondüktivite (150°C)

ESCR (50°C’de), F50

g/cm³

g/10dak.

g/10dak.

%

MPa

MPa

Shore D

dak.

°C

°C

W/mK

W/mK

saat

0,940-0,945

0,1-0,2

0,3-0,8

>600

20-22

700-1000

40

>20

125

< -70

0,4

0,2

>5000

ISO 1183

ISO 1133

ISO 1133

ISO 527-2/1B/50, TS1398

ISO 527-2/1B/50, TS1398

ISO 527-2/1B/50, TS1398

ISO 868

EN 728, ISO/TR 10837

ISO 306 (Metod A)

ASTM D-746

DIN 52612

DIN 52612

ASTM D-1693

Test Adý Test Metodu Birim Test Sonucu

Yoðunluk Tayini

Kopma Uzamasý

Kütle Erime Akýþ Hýzý Deðiþimi
190°C, 5 kg

Hidrostatik Gerilme 20°C

Boyca Eski Haline Gelebilme
(Boyca Deðiþim)

Hava Tesirinden sonraki özelliklerin
tayini (Çekme Deneyi)

Hava Tesirinden sonraki özelliklerin
tayini

(Hidrostatik Mukavemet Deneyi 20°C)

Hava Tesirinden sonraki özelliklerin
tayini

(Hidrostatik Mukavemet Deneyi 80°C)

Hava Tesirinden sonraki özelliklerin
tayini (Çekme Deneyi)

TS 1818

TS EN 638

TS 1323, ISO 1133

TS EN 921, ISO 1167

TS 5450

TS 1398

TS 5439, TS EN 1056, ISO 4607

TS 5439, TS EN 1056, ISO 4607

TS EN 638

kg/m³

%

%

sn

%

%

saat

saat

%

> 930

> 350

< 20

> 5

max. 3

> 350

> 1

> 170

> 350
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PE 80 SERVÝS ÖMRÜ (SAAT)

Zaman (SAAT)
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PÝLSA PE 80 BORULARI

PE 80 Gaz Borularý Çap ve Et Kalýnlýðý Tablosu

Dýþ Çap
(mm)

max. Dýþ Çap
(mm)

SDR 26 S12,5 SDR 17,6 S8,3 SDR 17 S8 SDR 11 S5

5 Atü 7,5 Atü 8,0 Atü 12,5 Atü
min. min. min. min.max. max. max. max.

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

40,4

50,5

63,6

75,7

90,9

111,0

126,2

141,3

161,5

181,7

201,8

227,1

252,2

282,3

317,9

358,2

403,6

454,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,7

8,6

9,6

10,7

12,1

13,6

15,3

17,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,7

9,7

10,8

12,0

13,5

15,2

17,8

20,0

2,3

2,9

3,6

4,3

5,2

6,3

7,1

8,0

9,1

10,3

11,4

12,8

14,2

16

17,9

20,2

22,8

25,6

2,7

3,4

4,2

4,9

5,9

7,1

8,0

9,0

10,2

11,5

12,7

14,3

15,8

17,8

19,9

22,4

26,4

29,6

2,4

3,0

3,8

4,5

5,4

6,6

7,4

8,3

9,5

10,7

11,9

13,4

14,8

16,6

18,7

21,1

23,7

26,7

2,8

3,5

4,4

5,2

6,1

7,5

8,3

9,3

10,7

12,0

13,3

14,9

16,5

18,5

20,8

23,4

27,5

30,9

3,7

4,6

5,8

6,8

8,2

10,0

11,4

12,7

14,6

16,4

18,2

20,5

22,7

25,4

28,6

32,3

36,4

41,0

4,3

5,3

6,6

7,7

9,2

11,2

12,7

14,2

16,3

18,2

20,2

22,8

25,2

28,1

31,7

35,7

42,1

47,4

PE 80 KANGAL BORU SARIM BÝLGÝLERÝ

Boru Çapý
(mm)

Ýç Çap
(cm)

Dýþ Çap
(cm)

Sarým Eni
(cm)

Sarým Boyu
(mt)

Ø40

Ø50

Ø63

Ø75

Ø90

Ø110

116

116

166

166

225

225

140

155

190

195

260

270

36

36

40

40

50

50

100

50

50

50

50

50

Dýþ Çap
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